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Ulotka A3 do A4
sktadana Na po6t

426 x 303 mm

Format netto
420 x 297 mm

——————

______

Poprawnie przygotowany projekt powinien mie¢ wymiary 426 x 303 mm.
Format brutto jest to format netto powiekszony o spad.

Format netto
Twoja ulotka bedzie miata po roztozeniu wymiary 420 x 297 mm.

Wewnetrzny margines

Wynosi 5 mm i liczony jest od kazdego boku ulotki.

Wewnetrzny margines jest to obszar, w ktérym nie powinny znajdowac sie
zadne istotne informacje, takie jak teksty lub logo.

Spad

Wynosi po 3 mm dla kazdego z bokéw ulotki.

Spad to obszar dookota Twojej grafiki, ktéry usuwany jest podczas procesu
przycinania. Wszystkie tta uzyte w grafice (np. zdjecia) powinny dochodzi¢
do krawedzi pliku.
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Ulotka A3 do A4
sktadana Na pot

426 x 303 mm

Format netto
420 x 297 mm

——————

______

Poprawnie przygotowany projekt powinien mie¢ wymiary 426 x 303 mm.
Format brutto jest to format netto powiekszony o spad.

Format netto
Twoja ulotka bedzie miata po roztozeniu wymiary 420 x 297 mm.

Wewnetrzny margines

Wynosi 5 mm i liczony jest od kazdego boku ulotki.

Wewnetrzny margines jest to obszar, w ktérym nie powinny znajdowac sie
zadne istotne informacje, takie jak teksty lub logo.

Spad

Wynosi po 3 mm dla kazdego z bokéw ulotki.

Spad to obszar dookota Twojej grafiki, ktéry usuwany jest podczas procesu
przycinania. Wszystkie tta uzyte w grafice (np. zdjecia) powinny dochodzi¢
do krawedzi pliku.
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